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CONSULTA PUBLICA N° 30

Item: Minuta de Ato

O SUPERINTENDENTE DE OUTORGA E RECURSOS A PRESTA(}AO DA
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL, no uso de suas
competéncias, consoante o disposto no art. 156 e incisos, do Regimento Interno da&
8239;Anatel, aprovado pela Resolucdo n® 612, de 29 de abril de 2013, e;

CONSIDERANDO o disposto no inciso VIII do art. 19 da Lei n® 9.472, de 1997,
cabe a Anatel administrar o espectro de radiofrequéncias, expedindo as respectivas
normas;

CONSIDERANDO o disposto no art. 161 da Lei n® 9.472, de 1997, que determina
que a qualquer tempo podera ser modificada a destinacdo de radiofrequéncias ou
faixas, bem como ordenada a alteragdo de poténcias ou de outras caracteristicas
técnicas, desde que o interesse publico ou o cumprimento de convencdes ou tratados
internacionais assim o determine;

CONSIDERANDO a competéncia da Anatel para regular a utilizacdo eficiente e
adequada do espectro, restringindo o emprego, ou modificando a destinacdo de
faixas de radiofrequéncias;

CONSIDERANDO o fato de o espectro de radiofrequéncias ser um bem publico e
escasso, administrado pela Agéncia;

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar o uso das faixas de radiofrequéncias;

CONSIDERANDO a crescente demanda de espectro para uso de tecnologias 5G por
redes privativas em solugdes de automac&o industrial da chamada Inddstria 4.0;

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 5° e 7° da Resolucdo n° 742, de 1° de margo
de 2021 que destinou a subfaixa de radiofrequéncias de 3.700 MHz a 3.800 MHz
para prestacdo do Servico Modvel Pessoal (SMP), do Servico Telefonico Fixo
Comutado (STFC), do Servico de Comunicacdo Multimidia (SCM) e do Servico
Limitado Privado (SLP), em carater primario;

CONSINDFRANDN n dienncetn nn art R0 Aa Racnhiirdn n0 742 de 10 da marrn da



http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/2013/450-resolucao-612

2021 que decidiu que estacdes dos servicos terrestres ndo poderdo causar
interferéncia prejudicial ou reclamar protecdo contra interferéncia prejudicial em
relacdo a estagcbes do servico fixo por satelite devidamente licenciadas ou
cadastradas na faixa de 3.700 MHz a 3.800 MHz;

CONSIDERANDO o disposto no art. 12 da Resolugdo n° 742, de 1° de marco de
2021 que determina que sistemas terrestres operando na faixa de radiofrequéncias de
3.700 MHz a 3.800 MHz devem, preferencialmente, estar confinados a ambientes
internos de edificagdes ou, caso operarem em ambientes externos, possuirem &reas
limitadas de cobertura;

CONSIDERANDO o disposto nos 88 1° e 2°, do art. 4°, do Regulamento Anexo a
Resolucdo n° 711, de 28 de maio de 2019, alterada pela Resolucdo n® 742, de 1° de
mar¢o de 2021, que prevé que os limites de poténcia de estacdes operando na faixa
de 3.300 MHz a 3.800 MHz serdo estabelecidos por meio de Requisitos Técnicos
aprovados por Ato da Superintendéncia responsavel pela administragdo do uso do
espectro de radiofrequéncias;

CONSIDERANDO a Resolugao n° 689, de 14 de novembro de 2017, que aprovou o
Regulamento de Controle das Areas de Protecdo Adjacentes as EstacOes de
Monitoramento sob responsabilidade da Anatel; e

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo n°® 53500.027382/2021-87;
RESOLVE:

Art. 1° Aprovar 0s requisitos técnicos e operacionais para uso da faixa de 3.700
MHz a 3.800 MHz por estacdes de servigos terrestres de baixa poténcia, na forma do

Anexo a este Ato.

Art. 2° Este Ato entra em vigor em XX de XXXXXX de 2021.
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A Hewlett Packard Enterprise ("HPE") apresenta esses
comentarios direcionados em resposta a CONSULTA
PUBLICA N° 30 da Anatel propondo o estabelecimento
de requisitos técnicos e operacionais para o uso da faixa
Contribuicdo: |de 3.700 MHz a 3800 MHz por estagOes de servigo
terrestres de baixa poténcia. A HPE apoia fortemente a
acdo da Anatel para disponibilizar licengas de baixa
poténcia localmente para a implantacdo de servicos
celulares privados (por exemplo, LTE privado ou 5G



https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=7711057&id_procedimento_atual=7711057&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001105&infra_hash=b8eee343ce5b5468e8c58aa6e7237f37e89a07163c2488e2c4a18847a6bbbf0b

privado).

A HPE é uma das maiores provedoras mundiais de
infraestrutura de rede local sem fio gerenciada ("WLAN"
ou "RLAN"). Além de ser lider global no mercado de
equipamentos Wi-Fi, a unidade de negocios Aruba da
HPE fornece solugbes de mini células para a banda CBRS
de 3,5 GHz dos Estados Unidos, com planos de expandir-
se para 0s mercados internacionais a medida que a
demanda por sistemas celulares privados e neutros
continua a aumentar em todo o mundo. O Grupo de
Tecnologia de Comunicagdes (CTG) da HPE é lider de
mercado em comunicagbes moveis, fornecendo
tecnologia de rede e servigos essenciais para redes 4G e
5G que atendem as necessidades dos Provedores de
Servicos de Comunicagdo (CSPs). A HPE é um
empregador de longa data no Brasil, atuando no pais
desde 1967.

Outro: Consideragdes sobre Licenciamento

A HPE observa que essa consulta ndo abrangeu como a
Anatel administraria as licencas que estad propondo para
servigos terrestres de baixa poténcia na faixa de 3700
MHz a 3800 MHz, ndo discutiu quais, se houver,
qualificacbes poderiam haver para um negdcio,
organizacdo ou entidade para garantir essas licencas, e
ndo propds uma estrutura de custo / precificagdo para as
mesmas. Esperamos que haja uma consulta separada para
abordar essas e outras questbes relacionadas a forma
como 3700 MHz a 3800 MHz de licencas de baixa
poténcia de banda serdo gerenciadas.

A HPE destacaria a gama e a diversidade de usuarios
finais que implantaram servigos de rede privada com base
na disponibilidade e no baixo custo de acesso ao espectro
de Acesso Autorizado Geral (GAA) na banda CBRS nos
EUA. Enquanto muitos operadores e usuarios industriais
optaram por garantir direitos de espectro protegidos
através do leildo das Licencas de Acesso Prioritario
(PALs), a grande maioria das implantagdes privadas
corporativas tém utilizado o acesso ao espectro GAA.
Alguns exemplos desses tipos de implantagdes privadas
com espectro GAA incluem:

Educacao:
Condado de Bear, Southwest Independent School District
Murray City School District, Utha

Roaring Fork School District




Justificativa:

Utah Education & Telehealth Network (UETN)
University of New Mexico

Cidades Inteligentes / Educacao:
City of Tucson

Hospitalidade:
7 Cedar Casinos
Faena Hotel and Faena Forum

Saude:

Memorial Health System Clinic

Petroleo & Gés:
PK Solutions

Varejo:

American Dream Mall

Militar:
Marine Corps Logistics Base, Albany
Fort Carson Smart Transportation Testbed

Agricultura:
Condado de Snohomish, WA

A HPE encoraja a Anatel a garantir que as licencas de
baixa poténcia na banda de 3700 MHz a 3800 MHz
estejam disponiveis para toda a gama de potenciais
aplicacBes privadas e para todos os potenciais usuarios
finais, incluindo os setores industrial, empresarial e
governamental em todas as esferas.

Conforme acima
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Para a ABRINT a regulamentacdo proposta se mostra
adequada no sentido de propiciar 0 uso secundario do
espectro por meio de redes privativas, promovendo
aplicacbes de 5G em processos produtivos da Industria
4.0, com especial destague para o foco no




desenvolvimento do agronegdcio, levando em conta as
particularidades da faixa de 3.700 MHz a 3.800 MHz.
Nesse sentido, a ABRINT aplaude a proposta.

Justificativa: |vide acima
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Justificativa:

Prezados Senhores,

A Huawei do Brasil vem mui respeitosamente felicitar a
Anatel pelo brilhante trabalho realizado na preparacao
desta Consulta Publica, que reflete em muito os anseios
das diversas partes do setor. Somos a empresa lider
mundial no nosso segmento e que estd no Brasil ha 23
anos, gerando mais de 1.300 empregos diretos e cerca de
16.000 empregos indiretos. Instalamos uma grande parte
das redes 3G, 4G e 4.5G atualmente em operacéo no pais,
bem como entregamos com sucesso mais de 800.000
ERBs 5G em todo o mundo, tendo registrado milhares de
patentes essenciais em 5G.

Ao longo desses 23 anos no Brasil temos colaborado
sobremaneira com a Agéncia sempre que chamados a
compartilhar a reconhecida experiéncia global de nossos
experts. Dessa forma, entendemos que podemos oferecer
ainda mais por meio das contribui¢bes que enviamos em
seguida, com o intuito de aprimorar 0 texto dessa
Consulta Publica.

Postas essas consideragdes, seguem-se as contribuigdes da
Huawei, item a item.

Atenciosamente,
Carlos Lauria

Diretor de Relagdes Governamentais e Assuntos
Regulatorios

HUAWEI DO BRASIL

Conforme texto da contribuicéo.
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Justificativa:

Contribuicdo da GSA para consulta publica da ANATEL
N° 30 publicada em 08 de junho de 2021

A GSA (Global mobile Supplier Association, https: / /
gsacom.com) € uma organizacdo da inddstria sem fins
lucrativos que representa empresas em todo o ecossistema
movel global, empenhada no fornecimento de
infraestrutura, semicondutores, equipamentos de teste,
dispositivos, aplicativos e servicos de suporte movel.
Nossa associacdo ¢ uma fonte lider de informacdes, e seus
relatorios de inteligéncia de mercado e da inddstria sdo
baixados por mais de 200.000 profissionais todos 0s anos.
A GSA desenvolve estratégias e planos e contribui com
estudos e andlises técnicas para legisladores e reguladores
internacionais, regionais e individuais de cada pais para
facilitar a disponibilidade oportuna de espectro para uso
por operadoras de rede mével. GSA tem um focus group
para topicos de espectro para questdes técnicas e
regulatérias relativos a evolugdo bem-sucedida da
Telecomunicagdo Mdvel Internacional (International
Mobile Telecommunication - IMT) e sistemas de
radiocomunicacao associados e compreende uma equipe
composta por especialistas em assuntos regulatérios e de
espectro das empresas associadas. Além disso, o GSA
informa regularmente sobre os desenvolvimentos do
espectro global.

Por meio deste, a associagdo GSA submete sua
contribuicdo a consulta publica ANATEL n° 30 emitida
em 08 de junho de 2021, que submete a comentarios e
sugestbes do publico em geral proposta de Ato que
estabelece 0s requisitos técnicos e operacionais para uso
da faixa de 3.700 MHz a 3.800 MHz por estacOes de
servigos terrestres de baixa poténcia, processo SEI n°
53500.027382 / 2021-87.

Conforme contribuig&o.




Item: 1 - Objetivo

1-OBJETIVO

Estabelecer requisitos técnicos e operacionais para uso da faixa de 3.700 MHz a
3.800 MHz por estacdes de servicos terrestres de baixa poténcia, com o objetivo de
estabelecer as condigfes de compartilhamento do espectro e evitar interferéncias
prejudiciais intersistémicas.
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A Nokia agradece a Anatel a oportunidade de participar
nesta Consulta Publica que estabelece o0s requisitos
técnicos e operacionais para uso e compartilhamento das
faixas de espectro contemplados neste documento.

Segundo estudo realizado pela Consultoria OMDIA em
conjunto com a Nokia, estimamos um impacto positivo de
1,2 trilhdo de dolares no PIB do Brasil no periodo entre
2021 e 2035. A Nokia entende que a destinacdo de faixas
de frequéncia especificas para redes privadas é uma parte
importante para ajudar na criacdo de um ecossistema
robusto de solugbes para o mercado onde mesmo as
prestadoras de servicos existentes no mercado terdo
acesso ao mercado de interconexdo das redes privadas,
citando somente uma parte da possivel cadeia de criacdo
de valor.

A Nokia considera fundamental a liberagdo para o uso de
frequéncias para redes privadas, uma vez que as proprias
experiéncias que ja realizamos mostram as vantagens para
uso no Brasil.

Vale ressaltar, que as redes privadas se apresentam como
um recurso operacional habilitador de processos de
manufatura eficientes e inteligentes do parque industrial
nacional. Desta forma as taxas associadas devem ser
apropriadas e acessiveis garantindo assim a




Justificativa:

competividade e geragdo de empregos no nosso Pais.

Neste contexto também é importante que as outorgas
tenham duracéo ndo inferior a 10 anos para garantir que
as empresas tenham a segurancga juridica e motivacgao para
investir neste conceito.

Também € importante ressaltar que apenas o proprietario
ou usuario da planta manufatureira seja candidata a
licencas de faixas de rede privada. Estas politicas tem
sido praticas de outros paises, como exemplo da
Alemanha, Finlandia e Franca

Favor ver o proprio texto da contriibuigdo
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MANIFESTACAO: A ABINEE, entidade que representa
a industria elétrica e eletronica em ambito nacional,
notadamente o setor de Tecnologia da Informacéo e
Comunicacdo (TIC), parabeniza a ANATEL pela
Consulta Publica que estabelece os requisitos técnicos e
operacionais para uso e compartilhamento das faixas de
espectro contemplados neste documento.

Sobre o tema, ressaltamos que o Brasil devera contar com
diferentes oportunidades de crescimento para recuperacao
e aceleracdo econdmica, e uma grande oportunidade de
crescimento possivel no Brasil € a 10T Industrial, atraves
das Redes Privadas. A 10T Industrial abrange uma ampla
gama de aplicagdes, ndo apenas em processos de
fabricacdo na Indastria 4.0 como também em
infraestrutura  portuaria,  distribuicdo de  energia,
mineracao, agronegocio, etc, areas essas onde 0 pais tem
atuacdo expressiva e se beneficiaria indubitavelmente de
sua implementac&o.

Considerando que ja ha projetos de redes privadas em
andamento no pais, 0 que torna a questdo ainda mais
urgente e importante, a industria, representada pela
ABINEE, solicita que a consulta publica de namero 30,
de 8 de junho de 2021, que apresenta proposta de Ato que
estabelece os requisitos técnicos e operacionais para uso
da faixa de 3.700 MHz a 3.800 MHz por estacOes de




Justificativa:

servigos terrestres de baixa poténcia, tenha sua
regulamentacdo aprovada e publicada em curto prazo de
tempo, 0 quanto antes, viabilizando que os projetos sejam
implementados e seus beneficios possam  ser
experimentados o0 quanto antes pelo pais e pela sociedade.

As bandas milimétricas para 5G séo criticas para acelerar
a transformacdo para Industria 4.0, pois fornecerdo
capacidade ultra-alta, conectividade de laténcia ultra-
baixa, condi¢cBes necessarias para gerenciar uma grande
quantidade de equipamentos que geram grandes volumes
de dados e que estdo interligados em uma pequena area.
Neste contexto, também é fundamental que a Anatel
publique proposta de ato que regulamente o uso dos 400
MHz na faixa de 27,5 a 27,9 GHz para redes privadas
com celeridade.

Vale ressaltar, que as redes privadas se apresentam como
um recurso operacional habilitador de processos de
manufatura eficientes e inteligentes do parque industrial
nacional. Desta forma as taxas associadas devem ser
apropriadas e  acessiveis garantindo assim a
competividade e geracdo de empregos no nosso Pais.

Neste contexto também € importante que as outorgas
tenham duracdo néo inferior a 10 anos para garantir que
as empresas tenham a seguranca juridica e motivacgdo para
investir neste conceito.

Também é importante ressaltar que apenas o proprietario
ou usuario da planta manufatureira seja candidata a
licencas de faixas de rede privada. Estas politicas tem
sido praticas de outros paises, como exemplo da
Alemanha e Inglaterra.

JUSTIFICATIVA: conforme contribuigéo.
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A HPE parabeniza a Anatel por sua proposta de
estabelecer servicos terrestres de baixa poténcia para
sistemas celulares privados na faixa de 3700 MHz a 3800




Justificativa:

MHz. A HPE observa que a banda de 3700 MHz a 3800
MHz ¢é uma das principais faixas de frequéncia de banda
média para usos localizados / privados globalmente, e
também se enquadra nas designacbes 3GPP LTE Band
b43 e 3GPP NR Bands n77 / 78. Dessa forma as
industrias e empresas brasileiras se beneficiariam da
ampla gama de chipsets, dispositivos e equipamentos,
bem como da economia de mercado de massa, que
resultam de um ecossistema global.

Conforme acima
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A Motorola Solutions parabeniza a ANATEL pela
consulta publica que estabelece os requisitos técnicos e
operacionais para o uso da faixa de 3700MHz a 3800MHz
por estacdes terrestres de baixa poténcia, com objetivo de
estabelecer as condi¢des de compartilhamento de espectro
e evitar interferéncias prejudiciais intersistémicas.

Além da IndUstria 4.0, o uso de redes privadas de banda
larga estd avancando em inUmeros outros setores tais
como: agricultura, mineracao, petréleo e gas, operacdes
portuarias, entre outros. Ao garantir velocidades de rede
mais rapidas, maior largura de faixa, baixa laténcia e
maior seguranca, uma rede dedicada de dados permite que
empresas ndo s6 aumentem sua eficiéncia operacional mas
também reduzam seus custos de operacdo. Essas redes
oferecem varios beneficios para aplicacbes empresariais e
industriais onde sdo necessarios niveis mais elevados de
produtividade, seguranca e alta disponibilidade.

A fim de promover a rapida adogdo de redes privadas na
faixa de 3700MHz a 3800Mhz, a Motorola Solutions
recomenda a adocdo de padrdes internacionais, como 0S
definidos pelo 3GPP, na determinagdo dos requisitos
técnicos para o uso da faixa.

Embora entendamos que o uso da faixa no Brasil deva




estabelecer requisitos técnicos que preservem a operacdo
dos atuais usuarios, é importante que 0os mesmos também
permitam a implantagdo eficiente de redes privadas de
banda larga que atendam as necessidades dos usuarios de
outros setores. E essencial evitar requisitos técnicos muito
restritivos para ndo comprometer a ampla e rapida adocéo
de tecnologias inovadoras no mercado Brasileiro e para
garantir o uso eficiente do espectro.

A Motorola Solutions sugere que sejam adotadas as
especificagdes do 3GPP para “Estagdoes Base de Médio
Alcance” (Medium Range Base Stations) tanto para uso
indoor quanto para uso outdoor, conforme abaixo:

o Estacdo base (BS), transmissdo e recepcdo de
rédio:
o De acordo com a especificacdo técnica
3GPP TS 38.104
o Equipamento do usuario (UE):
= De acordo com a especificacdo
técnica 3GPP TS 38.101
= EmissOes indesejadas de banda
operacional (OBUE):
= De acordo com as
especificacbes técnicas
3GPP TS 38.104

A adocdo de padrdes
internacionais  garante um
robusto ecosistema de
equipamentos, assegura
economias de escala e um
tempo reduzido para a
chegada de novas
technologias ao mercado
(time-to-market). A adocéo
dos requisitos técnicos de
médio alcance tanto para
estacOes base quanto para 0s
demais requisitos técnicos
das redes operando na faixa
de 3700MHz a 3800MHz,
permitird o uso da faixa por
uma variedade de setores,
atendendo a diversos casos
de negdcios e modelos de
implantacéo.

Além da adocdo de




Justificativa:

requisitos técnicos
padronizados para o uso da
banda de 3700MHz a 3800
MHz, também é importante
evitar limites muito
restritivos para a altura das
estacoes radio base,
estacoes nodais ou
repetidoras. Para garantir o
desempenho e a cobertura
ideais da rede em &reas
geograficas mais restritas,
evitando interferéncias
prejudiciais aos usuarios
existentes, sugerimos que as
alturas das estacOes de radio
base sejam de pelo menos
16-18 metros acima do solo.
Técnicas de otimizacdo de
redes, como a inclinacdo de

antenas, podem
efetivamente  mitigar e
evitar interferéncias
prejudiciais enguanto

mantém niveis de sinal
apropriados, mesmo nos
casos de atenuacdo de sinal
causadas pela penetracdo
em edificios.

A sincronizacdo de redes é
fundamental para evitar
possiveis interferéncias,
porém, acreditamos que
essa responsabilidade deva
ser dos licenciados pelo uso
da faixa considerando suas
estratégias de negdcios e
ocupacao da faixa,
independente do
envolvimento da ANATEL
nas negociacdes, a menos
que nédo haja consenso.

Motivos incluidos na contribuigdo
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A Lei Geral de Telecomunicagdes (LGT), Lei no 9.472 /
97, estabelece que o “O espectro de radiofrequéncias é um
recurso limitado, constituindo-se em bem publico,
administrado pela Agéncia.” (art. 157). A Lei também
estabelece que o gerenciamento do espectro é guiado pelo
interesse publico:

“Art. 160. A Agéncia regulard a utilizagao eficiente e
adequada do espectro, podendo restringir o emprego de
determinadas radiofrequéncias ou faixas, considerado o
interesse publico.

Paragrafo Unico. O uso da radiofrequéncia sera
condicionado a sua compatibilidade com a atividade ou o
servico a ser prestado, particularmente no tocante a
poténcia, a faixa de transmissao e a técnica empregada.

Art. 161. A qualquer tempo, podera ser modificada a
destinacdo de radiofrequéncias ou faixas, bem como
ordenada a alteracdo de poténcias ou de outras
caracteristicas técnicas, desde que o interesse publico ou
0 cumprimento de convengdes ou tratados internacionais
assim o determine. (...)”

Conforme descrito acima e conforme apontado pelo
Sindisat e por empresas do Setor em resposta a Consulta
Plblica n. 9 / 2020, cabe a Anatel regulamentar o uso
eficiente do espectro, seja restringindo seu uso ou
alterando a atribuicdo e destinagdo de faixas de
radiofrequéncia. Ocorre que esta prerrogativa tem certas
limitacbes e o Plano de Atribuicdo, Destinacdo e
Distribuicdo de Frequéncias que deve ser elaborado de
forma racional, econémica (art. 159, LGT) e eficiente
(art. 160, LGT), e quando alterado, deve respeitar o
interesse publico ( art. 161, LGT.) e as atribuigdes e
destinacOes pré-existentes.

A competéncia legal atribuida a ANATEL para a gestao
do espectro e a definicdo da sua atribuicdo, esta ligada a
duas condicOes extremamente relevantes: i) em primeiro
lugar, é necessario demonstrar as razfes de interesse
publico ou a necessidade de cumprir convencdes
internacionais ou tratados que assim o determinam; e, ii)
um prazo adequado e razoavel deve ser estabelecido para




que a alteracéo seja feita.

No que se refere as faixas de frequéncias objeto desta
Consulta, 3700-3800 MHz, atendidas as condi¢cbes
estabelecidas no art. 161 da LGT, a Analise de Impacto
Regulatério (AIR) que apoiou a CP 09 / 2020 néo teve 0
cuidado de avaliar o impacto regulatdrio da realocacéo
deste espectro de radiofrequéncias, nem mesmo de
demonstrar as vantagens para o interesse publico desta
alteracdo na atribuicdo de radiofrequéncias. O AIR
elaborado pela Agéncia, até aquele momento, nem mesmo
teve o cuidado de considerar o impacto negativo da
medida sobre as operadoras de satélite e seus clientes
que serdo afetados. E a situacdo até agora ndo mudou,
uma vez que a Agéncia ndo realizou um AIR que
analisasse 0 impacto no setor satélites da atribuicdo e
destinacdo da faixa de 3700-3800 MHz aos servigcos
terrestres, e que também comprovasse as razbes de
interesse publico para efetivar essa mudanca.

E importante lembrar que, ao atualizar o Plano de
Atribuicdo, Destinacdo e Distribuicdo de Frequéncias, a
Anatel deve ter como objetivo evitar interferéncias
prejudiciais e promover a competi¢cdo entre 0S Servigos,
nos termos do artigo 8° do Regulamento de Uso do
Espectro. Esta Proposta de Consulta Publica altera
completamente o cenario de interferéncias a que as
operadoras de satélite serdo submetidas e ndo héa
nenhuma AIR que legitime tais mudancas.

Além disso, a LGT estabelece claramente:

“Art. 158. Observadas as atribuicbes de faixas segundo
tratados e acordos internacionais, a Agéncia mantera
plano com a atribuicdo, distribuicdo e destinacdo de
radiofrequéncias, e detalhamento necessario ao uso das
radiofrequéncias associadas aos diversos servigcos e
atividades de telecomunicacOes, atendidas suas
necessidades especificas e as de suas expansées.” (...)

De acordo com o art. 158 acima, a Anatel mantera o
PDFF e estabelecera as condicOes de utilizagdo do
espectro para atender as necessidades dos servigos de
radiocomunicagdes, mas respeitando também a expansao
desses servicos. Portanto, a Anatel ndo pode impor
restricdes a qualquer servico sem levar em consideracao
seu desenvolvimento futuro. As expansdes precisam ser
preservadas e protegidas pela Agéncia.




Esta Consulta Publica visa estabelecer os requisitos
técnicos e operacionais para a utilizacdo da faixa 3700-
3800 MHz por sistemas terrestres de baixa poténcia. A
faixa de frequéncia 3.700-3.800 MHz esta atualmente
atribuida ao Servico Fixo por Satélite em carater
primario e devido a existéncia de uma extensa rede de
estacOes terrenas operando na banda C no Brasil, a
Anatel, ao introduzir um novo servico na banda
atualmente utilizada pelo FSS, tem o dever de garantir a
protecdo dos servigcos aos quais esta faixa de frequéncias
estd atribuida, sem impor restricdes técnicas ou
regulamentares adicionais a esses servigcos e também aos
servigos atribuidos em faixas adjacentes.

O uso pretendido da faixa de 3700-3800 MHz tem o
potencial de causar interferéncia cocanal nos servicos
FSS que operam nessa faixa e nos servicos FSS que
operam em faixas adjacentes. Consequentemente, as
interferéncias cocanal e em canal adjacente resultantes
das emissbes das estaches terrestres que serdo
implementadas devem ser cuidadosamente analisadas e
devem ser estabelecidos limites de emissédo apropriados
dentro e fora de faixa para garantir a continuidade das
operacbes dos servicos por satélite livres de
interferéncias.

Além disso, devido ao status secundério do uso da faixa
de 3.700-3.800 MHz por sistemas terrestres (“As estagoes
dos servicos terrestres ndo podem causar interferéncia
prejudicial ou reclamar protecdo contra interferéncia
prejudicial em relacdo a estacBes do servi¢o fixo por
satélite devidamente licenciadas ou cadastradas na faixa
de 3.700 MHz a 3.800 MHz”) em caso de interferéncias
prejudiciais causadas por sistemas terrestres nas
estacdes receptoras do FSS, a entidade responsavel pelas
estacOes terrestres deve cessar imediatamente a sua
transmissdo e fazer os ajustes necessarios para eliminar
as interferéncias prejudiciais, conforme previsto no art.
62, item |, do Regulamento de Uso do Espectro. A Anatel
ndo pode impor as operadoras de satélites o O6nus de
mitigar a interferéncia causada por estacoes terrestres ou
exigir que sejam adotadas medidas de engenharia pelas
operadoras de satélite ou por seus clientes para resolver
0 problema de saturagdo do LNB devido as emissdes
provenientes de estacOes terrestres.

Na medida em que a Anatel permitird o uso de sistemas
terrestres em 3700-3800 MHz, o Unico cenario
apropriado que garantira a protecao do FSS operando




nessa faixa é limitar o servico terrestre apenas para uso
indoor. A Anatel, por meio da proposta do futuro edital
do 5G, tem a intengdo de disponibilizar 400 MHz do
espectro em banda C (3300-3700 MHz) para uso movel
terrestre, o que é mais do que suficiente para atender as
atuais necessidades para uso outdoor de servicos IMT /
5G no Brasil.

A Lei Geral de Telecomunicag6es (LGT), Lei no 9.472 /
97, estabelece que o “O espectro de radiofrequéncias é
um recurso limitado, constituindo-se em bem publico,
administrado pela Agéncia.” (art. 157). A Lei também
estabelece que o gerenciamento do espectro é guiado
pelo interesse publico:

“Art. 160. A Agéncia regulara a utiliza¢do eficiente e
adequada do espectro, podendo restringir o emprego de
determinadas radiofrequéncias ou faixas, considerado o
interesse publico.

Paragrafo Unico. O uso da radiofrequéncia sera
condicionado a sua compatibilidade com a atividade ou o
servico a ser prestado, particularmente no tocante a
poténcia, a faixa de transmissao e a técnica empregada.

Art. 161. A qualquer tempo, podera ser modificada a
destinagdo de radiofrequéncias ou faixas, bem como
ordenada a alteracdo de poténcias ou de outras
caracteristicas técnicas, desde que o interesse publico ou
0 cumprimento de convengdes ou tratados internacionais
assim o determine. (...)”

Conforme descrito acima e conforme apontado pelo
Sindisat e por empresas do Setor em resposta a Consulta
Publica n. 9 / 2020, cabe a Anatel regulamentar o uso
eficiente do espectro, seja restringindo seu uso ou
alterando a atribuicdo e destinagdo de faixas de
radiofrequéncia. Ocorre que esta prerrogativa tem certas
limitacbes e o Plano de Atribuicdo, Destinacdo e
Distribuicdo de Frequéncias que deve ser elaborado de
forma racional, econémica (art. 159, LGT) e eficiente
(art. 160, LGT), e quando alterado, deve respeitar o
interesse publico ( art. 161, LGT.) e as atribuigdes e
destinacOes pré-existentes.

A competéncia legal atribuida a ANATEL para a gestédo
do espectro e a definicdo da sua atribuicdo, esta ligada a
duas condicOes extremamente relevantes: i) em primeiro
lugar, é necessario demonstrar as razfes de interesse




publico ou a necessidade de cumprir convencGes
internacionais ou tratados que assim o determinam; e, ii)
um prazo adequado e razoavel deve ser estabelecido para
que a alteracao seja feita.

No que se refere as faixas de frequéncias objeto desta
Consulta, 3700-3800 MHz, atendidas as condigOes
estabelecidas no art. 161 da LGT, a Analise de Impacto
Regulatério (AIR) que apoiou a CP 09 / 2020 néo teve o
cuidado de avaliar o impacto regulatério da realocacéo
deste espectro de radiofrequéncias, nem mesmo de
demonstrar as vantagens para o interesse publico desta
alteracdo na atribuicdo de radiofrequéncias. O AIR
elaborado pela Agéncia, até aquele momento, nem mesmo
teve o cuidado de considerar o impacto negativo da
medida sobre as operadoras de satélite e seus clientes
que serdo afetados. E a situacdo até agora ndo mudou,
uma vez que a Agéncia ndo realizou um AIR que
analisasse 0 impacto no setor satélites da atribuicdo e
destinagdo da faixa de 3700-3800 MHz aos servigos
terrestres, e que também comprovasse as razdes de
interesse publico para efetivar essa mudanca.

E importante lembrar que, ao atualizar o Plano de
Atribuicdo, Destinacdo e Distribuicdo de Frequéncias, a
Anatel deve ter como objetivo evitar interferéncias
prejudiciais e promover a competi¢cdo entre 0S Servigos,
nos termos do artigo 8° do Regulamento de Uso do
Espectro. Esta Proposta de Consulta Publica altera
completamente o cenario de interferéncias a que as
operadoras de satélite serdo submetidas e ndo ha
nenhuma AIR que legitime tais mudangas.

Além disso, a LGT estabelece claramente:

“Art. 158. Observadas as atribuicdes de faixas segundo
tratados e acordos internacionais, a Agéncia mantera
plano com a atribuigdo, distribuicdo e destinagdo de
radiofrequéncias, e detalhamento necessario ao uso das
radiofreqliéncias associadas aos diversos servicos e
atividades de telecomunicacGes, atendidas suas
necessidades especificas e as de suas expansoes.” (...)

De acordo com o art. 158 acima, a Anatel mantera o
PDFF e estabelecera as condi¢bes de utilizacdo do
espectro para atender as necessidades dos servicos de
radiocomunicacgdes, mas respeitando também a expanséo
desses servigos. Portanto, a Anatel ndo pode impor
restricdes a qualquer servico sem levar em consideracao




seu desenvolvimento futuro. As expansdes precisam ser
preservadas e protegidas pela Agéncia.

Esta Consulta Publica visa estabelecer os requisitos
técnicos e operacionais para a utilizagdo da faixa 3700-
3800 MHz por sistemas terrestres de baixa poténcia. A
faixa de frequéncia 3.700-3.800 MHz esta atualmente
atribuida ao Servico Fixo por Satélite em carater
primario e devido a existéncia de uma extensa rede de
estacOes terrenas operando na banda C no Brasil, a
Anatel, ao introduzir um novo servico na banda
atualmente utilizada pelo FSS, tem o dever de garantir a
protecdo dos servicos aos quais esta faixa de frequéncias
estd atribuida, sem impor restricdes técnicas ou
regulamentares adicionais a esses servigcos e também aos
servigos atribuidos em faixas adjacentes.

O uso pretendido da faixa de 3700-3800 MHz tem o
potencial de causar interferéncia cocanal nos servicos
FSS que operam nessa faixa e nos servicos FSS que
operam em faixas adjacentes. Consequentemente, as
interferéncias cocanal e em canal adjacente resultantes
das emissbes das estaches terrestres que serdo
implementadas devem ser cuidadosamente analisadas e
devem ser estabelecidos limites de emissdo apropriados
dentro e fora de faixa para garantir a continuidade das
operacdes dos servicos por satélite livres de
interferéncias.

Além disso, devido ao status secundario do uso da faixa
de 3.700-3.800 MHz por sistemas terrestres (“As estagoes
dos servigos terrestres ndo podem causar interferéncia
prejudicial ou reclamar protecdo contra interferéncia
prejudicial em relacdo a estacBes do servi¢o fixo por
satélite devidamente licenciadas ou cadastradas na faixa
de 3.700 MHz a 3.800 MHz”) em caso de interferéncias
prejudiciais causadas por sistemas terrestres nas
estacOes receptoras do FSS, a entidade responsavel pelas
estacOes terrestres deve cessar imediatamente a sua
transmissdo e fazer os ajustes necessarios para eliminar
as interferéncias prejudiciais, conforme previsto no art.
62, item I, do Regulamento de Uso do Espectro. A Anatel
ndo pode impor as operadoras de satélites o 6nus de
mitigar a interferéncia causada por estacdes terrestres ou
exigir que sejam adotadas medidas de engenharia pelas
operadoras de satélite ou por seus clientes para resolver
0 problema de saturacdo do LNB devido as emissdes
provenientes de estacOes terrestres.




Justificativa:

Na medida em que a Anatel permitir4 o uso de sistemas
terrestres em 3700-3800 MHz, o Unico cenario
apropriado que garantira a protecdo do FSS operando
nessa faixa é limitar o servico terrestre apenas para uso
indoor. A Anatel, por meio da proposta do futuro edital
do 5G, tem a intencdo de disponibilizar 400 MHz do
espectro em banda C (3300-3700 MHz) para uso moével
terrestre, o que é mais do que suficiente para atender as
atuais necessidades para uso outdoor de servigos IMT /
5G no Brasil.

Vide Contribuicao
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- O 5G esta experimentndo um crescimento muito mais
rapido do que esperado: Um relatorio recente da GSA
concluiu que cerca de 170 operadoras de 70 paises e
regides lancaram servicos 5G baseados em 3GPP até o
final de junho de 2021. Espera-se que mais de 200 redes
5G serdo implantadas e os usuarios 5G excederdo 500
milhdes até o final de 2021, colocando no caminho para
chegar a mais 4 bilhdes até 2025 para levar a taxa de
penetracdo para acima de 40%.

- Demanda futura de espectro de varias aplicagdes: Ha um
alto potencial para crescimento futuro. Em particular,
identificamos cinco é&reas onde a disponibilidade
adicional do espectro de banda média sera benéfica:

— Banda larga movel e consumo de video em toda a
cidade

— Redes mdveis para cidades seguras e inteligentes
— Redes mdveis para a industria 4.0
— Acesso sem fio fixo (FWA)

— Objetivos de conectividade nacional

Varias aplicacdes que poderiam ficar disponiveis e que




poderiam explorar a disponibilidade do espectro de banda
média, através de cobertura de alta capacidade 5G em
toda a cidade em &reas urbanas e rurais.

Em um relatorio recém-langado da GSMA "Vision 2030
insights for mid-band espectro necessidades”, a GSMA
pede que os reguladores planejem disponibilizar uma
média de 2 GHz de espectro de banda média no periodo
de 2025-2030 para garantir os requisitos do IMT- 2020
para 5G, suporte ao espectro 5G de banda média
harmonizado (por exemplo, dentro das faixas de 3,5GHz,
4,8GHz e 6GHz) e facilitar atualizacGes de tecnologia em
bandas existentes.

Levando-se em consideracdo a alocacdo no Brasil de
toda a faixa de 1200 MHz@ 6GHz (5925-7125GHz)
como ndo licenciada, cada faixa na banda de frequéncias
em 3,5GHz (3,3-3.8GHz), 4,8GHz e 3,8GHz (3,8-
4.2GHz), mesmo que fossem contiguas, apenas obteremos
1190MHz, o que é muito inferior & recomendacdo da
GSMA. E essencial atender & demanda futura de espectro
IMT.

- Quanto ao espectro vertical, em "Posicdo de politica
publica sobre o espectro 5G, marco de 2021", a GSMA
afirma que "Definir espectro particionado para verticais
em bandas 5G prioritarias (i.e. 3,5/ 26 / 28GHz) poderia
comprometer o sucesso dos servi¢os publicos 5G e pode
desperdicar 0 espectro. Abordagens de
compartilhamento, como aluguel, séo melhores opgoes
onde verticais exigem acesso ao espectro."

Recomendamos fortemente que o licengas nacionais
sejam a prioridade.

— Os reguladores devem avaliar cuidadosamente 0s
requisitos de conectividade e espectro dos usuarios
industriais para formular politicas baseadas em
evidéncias

- Prioridade: Fornecimento de servicos por MNOs
através de licenciamento de espectro em todo o pais de
bandas baixas, médias e altas, como exemplo para
referéncia: "Casos de uso 5G para a China vertical,




Justificativa:

GSMA, fevereiro 2021"):

& 9675; Fornecimento de MNOs de solucbes especiais
para uso industrial sob a forma de servicos
personalizados ou redes privadas por meio de fatiamento
(slicing) de rede

& 9675; Aluguel de espectro de MNOs por usuarios
industriais.

Conforme texto da contribuicéo.
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Redes mdveis privadas baseadas em tecnologias LTE e
5G fornecem capacidade, seguranca e confiabilidade que,
em combinacdo com automacao, big data e andlises estdo
transformando as operagdes e aumentando a
produtividade e eficiéncia de industrias e empresas. (GSA
Relatério  “Private  Mobile  Networks Executive
Summary”, May 2021)

O Brasil esta entre os 40 paises que a GSA identificou
para implantar redes privadas:

Figure 1: Paises com implantacdes de rede privada
identificadas (piloto e comercial)

Para dar seguranca juridica e estimular o0s investimentos,
0 GSA sugere a concessao de licencas de espectro de
redes privadas por um periodo minimo de dez anos de
acordo com as praticas internacionais.

Além disso, a GSA recomenda que as taxas de aplicacdo
g espectro associadas as redes privadas sejam razoaveis
& 8203;& 8203;e acessiveis, considerando que sdo para
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uso privado, ndo para fornecer servicos publicos.

Justificativa:

Conforme contribuic&o.

Item: 5.2.

5.2. Estacdes base ou nodais devem operar com e.i.r.p maxima de acordo com a

Tabela Il.

Tabela Il - Poténcia maxima transmitida pela estacéo base ou nodal.

Faixa de frequéncia Amb|~ente de lgklecs oo Poténcia Maxima
estacdo
30 dBm/10 MHz
Indoor .
3700 - 3.800 LY
MHz
Outdoor 2§ dBm/10 MHz
e.i.rp
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Justificativa:

A limitagdo de 26 dBm para o ambiente Outdoor
inviabiliza o uso de novas tecnologias como 4G LTE e
5G.

Recomendo manter a mesma limitagcdo de 30 dBm / 10
MHz e.i.r.p.

A limitacdo de 26 dBm para o ambiente Outdoor
inviabiliza o uso de novas tecnologias como 4G LTE e
5G.

Recomendo manter a mesma limitagcdo de 30 dBm / 10
MHz e.i.r.p.
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Justificativa:

Entendemos que para atender demandas de areas com
grandes extensoes e livres de interferencia, deveriam ser
tomados valores de referencia compativies com esta
exigencia.

Alocacéo do espectro radioelétrico para sua utilizacdo em
aplicagdes privadas impulsionadas pelas grandes
capacidades disponibilizadas pelo 5G serd de vital
importancia para a digitalizacdo de diversos setores
produtivos que tem direto impacto na producéo industrial
Brasileira e consequentemente no PIB. Entretanto para
que este cenario onde teremos o 5G como um grande
habilitador de novas tecnologias e aumento de eficiéncia
na indastria 4.0 ou no setor Agricola, por exemplo,
sugere-se a alteracdo da

Tabela Il - Poténcia maxima transmitida pela estacdo base
ou nodal para os seguintes valores:

. Ambiente de ..
Faixa de |. o Poténcia
f A instalacao da .
requéncia N Maxima
estacao
32 dBm / 10
Indoor MHz e i
3.700 — 3.800 Ze.lrp
MHz
35 dBm / 10
Outdoor MHz e.i.rp

Pedimos a gentileza de verificar o propio texto da
contribugéo.
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MANIFESTACAO: A ABINEE parabeniza a ANATEL
pela iniciativa de trazer a sociedade através da Consulta
Publica N°30 a possibilidade de construir em conjunto
com o Regulador os requisitos técnicos e operacionais da
faixa de operacdo compreendida entre 3.700 MHz a 3.800
MHz pelo SLP. Alocacdo do espectro radioelétrico para
sua utilizacdo em aplicacGes privadas impulsionadas pelas
grandes capacidades disponibilizadas pelo 5G serd de




Justificativa:

vital importancia para a digitalizagdo de diversos setores
produtivos que tem direto impacto na producdo industrial
Brasileira e consequentemente no PIB. Entretanto para
que este cenario onde teremos o 5G como um grande
habilitador de novas tecnologias e aumento de eficiéncia
na industria 4.0 ou no setor Agricola, por exemplo,
sugere-se a alteracdo da

Tabela Il - Poténcia méxima transmitida pela estacéo base
ou nodal para os seguintes valores:

: Ambiente de N .
Faixa de | . Poténcia
A instalacdo  da L
frequéncia N Méaxima
estacdo
32 dBm / 10
Indoor MHz e
3.700 — 3.800 Zelrp
MHz
35 dBm / 10
Outdoor MHz e.ir.p

JUSTIFICATIVA: A utilizagdo das redes 5G em
aplicacdes privadas relacionadas a industria 4.0 tem se
tornado cada vez mais usual em diferentes mercados
devido principalmente as grandes capacidades de
conectividade, throughput, laténcia reduzida
disponibilizadas pelo 5G o que possibilita o0 crescimento
de forma acelerada de aplicacdes definidas como “critical
IoT” que desempenhardio um papel fundamental no
aumento de produtividade de diferentes industrias dos
mais diversos campos de operacdo. Atrelado a utilizacdo
das redes 5G em aplica¢cbes de manufatura integrada tem-
se acelerada digitalizacdo dos sistemas produtivos
elevando a competitividade da industria local. Desta
forma a alocacdo e regulamentagé@o da operacdo das redes
privativas que irdo operar entre 370MHz-3800MHz tem
carater importantissimo na criagdo de um ecossistema
robusto para que a industria brasileira possa desfrutar dos
avancos tecnologicos oferecidos pelas redes moveis de
quinta geragéo.

Como observado no ABINEE Mobility Report,
disponivel em: https: / / www.ABINEE.com / en /
mobility-report, 0 nimero de conexdes loT tende a ter
crescimento exponencial nos préximos anos, dos quais
muitos casos estdo diretamente relacionados com
aplicacdes de uso industrial. O gréafico abaixo retirado da
mesma fonte retrata de maneira objetiva o crescimento
préximo de 300% dentre os proximos 4 anos do ndmero




de conexdes que utilizardo redes moveis em suas
aplicacdes.

Dentre as areas que mais podem se beneficiar da
utilizacdo do 5G na industria podemos citar a automacao
industrial, automacéo de processos, logistica e warehouse,
manuten¢do preditiva, interfaces “Human Machine”, entre
outras areas as quais podem ser amplamente exploradas
através da Associagdo 5G ACIA (https: / / 5g-acia.org /).

Considerando que a faixa de frequéncias a que se destina
esta Consulta Publica, 3700Mhz até 3800MHz, deve ser
usada em sua maioria em ambientes industriais, ou de
cobertura confinada em geral e objetivando manter 0s
niveis de servi¢o e requisitos que serdo impostos pelos
casos de uso da Inddstria 4.0, sera necessario garantir a
disponibilidade de um bom nivel de cobertura e
disponibilidade em locais como warehouses, fabricas,
estacionamentos, entre outros, geralmente caracterizadas
por possuirem dimens@es e alturas relativamente maiores
daquelas associadas a ambientes tipicos empresariais ou
de escritorio.

Desta forma seria necessario um nivel de poténcia maior
do que o que se é obtido com equipamentos do tipo Local
Area BS (Estabelecidos pelo 3GPP TS 38.104). Nesses
ambientes caracterizados por pé direito alto, presenca de
AGVs e / ou alta mobilidade, longas linhas de montagem,
e diversas outros pontos atrelados a Industria 4.0 e ao 5G,
sugere-se a adocdo dos niveis de poténcia e emissdes
espurias relacionados a categoria “Medium Range BS” da
mesma referéncia normativa.

Contribuicéo N°: 15

ID da Contribuicéo:

97005

Autor da Contribuicgéo:

GIGLIARD FERNANDES DE OLIVEIRA

Data da Contribuicéo:

Contribuicéo:

21/07/2021 14:27:15

A HPE obersa a proposta para estacfes base internas na
faixa de 3700 MHz a 3800 MHz para operar com um
EIRP méximo de 30 dBm / 10 MHz € o mesmo limite
EIRP que é usado para estacdes base de “Categoria A” na




estrutura CBRS dos EUA, e é geralmente consistente com
0s niveis de poténcia propostos para outros regimes de
licenciamento locais (sendo mais altos do que as licengas
internas de acesso compartilhado de 3,8-4,2 GHz do
Reino Unido e mais baixos do que a Alemanha e a
Holanda estdo suportando em 3,7-3,8 GHz). Isso
certamente ajudara na disponibilidade de equipamentos
internos para o mercado brasileiro. No entanto, a HPE
recomenda que a Anatel considere um EIRP interno um
pouco mais alto - na faixa de 32 dBm / 10 MHz - pois
ISSO  suportaria mais adequadamente implantacdes
industriais em instalacbes como depdsitos, centros de
manufatura, fabricas e similares.

Garantir maior performance do sistema quando o local de
Justificativa: |instalacdo requer maiores niveis de poténcia para
funcionar adequadamente.

Contribuicio N°: 16 ’

ID da Contribuigéo: | 97007

Autor da Contribuicao: | JACQUELINE SPOLADOR LOPES

Data da Contribuicdo: | 23/07/2021 09:19:29

A Ericsson parabeniza a ANATEL pela iniciativa de
trazer a sociedade através da Consulta Pdblica N°30 a
possibilidade de construir em conjunto com o regulador
0s requisitos técnicos e operacionais da faixa de operacéao
compreendida entre 3.700 MHz a 3.800 MHz pelo SLP.
Para se ajustar ao cenario em que teremos 0 5G como um
habilitador de novas tecnologias e 0 aumento de
eficiéncia na industria 4.0 ou no setor agricola, por
exemplo, sugere-se a alteracdo da Tabela Il - Poténcia
méaxima transmitida pela estacdo base ou nodal para os

. Ambiente de A
Faixa de | ~ Poténcia
frequénci instalacdo da o
requencia x Maxima
estacao
40 dBm [/ 10
Indoor MHz e.i
3.700 — 3.800 ZelLrp
MHz
43 dBm [/ 10
Outdoor MHZ e.i.r.p

A utilizacdo das redes 5G em aplicagdes privadas

Justificativa: . R )
relacionadas a indUstria 4.0 tem se tornado cada vez mais




usual em diferentes mercados devido principalmente as
grandes capacidades de conectividade, throughput,
laténcia reduzida disponibilizadas pelo 5G o que
possibilita o crescimento de forma acelerada de
aplicagdes  definidas como  “critical IoT” que
desempenhardo um papel fundamental no aumento de
produtividade de diferentes inddstrias dos mais diversos
campos de operacdo. Atrelado a utilizacdo das redes 5G
em aplicagGes de manufatura integrada tem-se acelerada
digitalizacdo dos sistemas produtivos elevando a
competitividade da inddstria local. Dessa forma, a
alocacdo e regulamentacdo da operacdo das redes
privativas que irdo operar entre 370MHz-3800MHz
contribuem para um ecossistema robusto para que a
indlstria  brasileira  possa desfrutar dos avangos
tecnoldgicos.

Como observado no Ericsson Mobility Report, disponivel
em: https: / / www.ericsson.com / en / mobility-report, o
numero de conexdes loT tende a ter crescimento
exponencial nos proximos anos, dos guais muitos casos
estdo diretamente relacionados com aplicacGes de uso
industrial. O gréafico abaixo retirado da _mesma fonte
retrata_de maneira objetiva 0 crescimento proximo de
300% dentre os proximos 4 anos do nimero de conexdes
que utilizardo redes moéveis em suas aplicacoes.

Dentre _as areas que mais podem se beneficiar da
utilizacdo do 5G na industria podemos citar a automacao
industrial, automacao de processos, logistica e warehouse,
manutencao preditiva, interfaces “Human Machine”,
dentre outras areas que podem ser amplamente exploradas
através da Associacdo 5G ACIA (https: / / 5g-acia.org /).

Considerando gue a faixa de frequéncias a que se destina
esta Consulta Pdblica, 3700Mhz até 3800MHz deve ser
usada em sua maioria_em ambientes industriais ou de
cobertura confinada em geral e objetivando manter 0s
niveis de servico e requisitos gue serdo impostos pelos
casos de uso da Industria 4.0, sera necessario garantir a
disponibilidade de um_ bom nivel de cobertura e
disponibilidade em locais como warehouses, fabricas,
estacionamentos, dentre outros, geralmente caracterizadas
por possuirem dimensdes e alturas relativamente maiores
daquelas associadas a ambientes tipicos empresariais ou
de escritério. Dessa forma seria necessario um nivel de
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poténcia maior do que o0 que se é obtido com
equipamentos do tipo Local Area BS (Estabelecidos pelo
3GPP TS 38.104). Nesses ambientes caracterizados por
pé direito alto, presenca de AGVs e / ou alta mobilidade,
longas linhas de montagem, e diversas outros pontos
atrelados a Industria 4.0 e ao 5G, sugere-se a adocao dos
niveis de poténcia e emissdes espurias relacionados a
categoria “Medium Range BS” da mesma referéncia
normativa.

Contribuicdo N°: 17

ID da Contribuicéo:

97021

Autor da Contribuicao:

Luiz Otavio Vasconcelos Prates

Data da Contribuicao:

Contribuicao:

23/07/2021 18:52:30

A implantacdo / desenvolvimento de terminais outdoor,
como contido nesta proposta submetida a Consulta
Publica, é, a nosso ver, incompativel com o FSS tanto em
um cenério dentro da faixa quanto em faixa adjacente,
considerando os valores dos critérios de protecdo que
refletem adequadamente a natureza primaria do FSS nesta
faixa de frequéncia.

O Sindisat, portanto, se opde ao uso outdoor. Porém, na
medida em que a Anatel decidir por permitir aplicacdes
outdoor nesta faixa, deve ser levado em consideracdo, em
nossa opinido, que 0s niveis associados as emissdes das
estacdes terrestres outdoor devem ser ajustados para nao
produzirem interferéncias superiores a um valor
correspondente a um terminal terrestre indoor apG6s
descontar a perda por atenuacédo de edificacdes

Supondo o0 uso de um modelo como o ITU-R P.2109, o
valor mais baixo da perda média por atenuacdo de
edificacOes tradicionais é 15,8 dB. Tal abordagem garante
que as estacGes FSS ndo experimentem mais interferéncia
de um tipo de implantacdo do que de outro.

Convidamos a Anatel a revisar ainda mais sua proposta de
implantagbes outdoor nesta faixa de frequéncia no
contexto das alocacgdes existentes para 0 5G em 3300-
3700 MHz, visto que ha espectro suficiente em banda C e
em outros blocos de frequéncia ja atribuidos para atender
a demanda esperada.




Justificativa:

Por favor, veja as notas adicionais no anexo

Vide acima e anexo submetida por carta

Contribuicdo N°: 18

ID da Contribuicéo:

97043

Autor da Contribuigéo:

CARLOS JOSE LAURIA NUNES DA SILVA

Data da Contribuicéo:

Contribuicao:

23/07/2021 20:51:50

Justificativa:

Em relagio a poténcia operacional, recomenda-se
>50dBm / 10 MHz em ambientes externos (em vez de
30dBm / 10 MHz) e 47dBm / 10MHz em ambientes
internos (em vez de 26 dBm/ 10 MHz).

Conforme texto da contribuicéo.

Contribuicdo N°: 19

ID da Contribuicéo:

97051

Autor da Contribuicao:

Milene Franco Pereira

Data da Contribuicao:

Contribuicéo:

23/07/2021 23:11:01

Justificativa:

Na Tabela Il, 0 GSA sugere autorizar e.i.r.p. de 32 dBm /
10 MHz e.i.r.p. interior (em vez de 30 dBm / 10 MHz) e
35 dBm /10 MHz e.i.r.p. ao ar livre (em vez de 26 dBm /
10 MHz).

Estudos GSA confirmam que as implantacbes de rede
privada local (LAN) continuam a superar as implantacdes
de rede privada de area ampla (WAN), tendéncia que
deve continuar, pois ha muito mais usuarios potenciais de
redes locais menores do que grandes redes regionais ou
nacionais (GSA Relatério “Private Mobile Networks
Executive Summary”, Maio 2021).

No entanto, varias implantacdes de rede privada de area
local exigem poténcia de emissao suficiente para cobrir
grandes propriedades e alcancar alta qualidade de servico,
como _manufatura, mineracdo, portos, servicos publicos,
comunicacdes / TI, petréleo e gas, parques industriais,
agricultura e semelhantes. Portanto, GSA sugere que a
Anatel aumente o limite de poténcia de emissdo em banda
de acordo com 0s valores propostos acima.
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Figure 2: Nimero de implantacdes de rede mével privada

identificadas por setor

Item: 5.3.

5.3. EstacBes mdveis ou terminais devem operar com e.i.r.p maxima de 23 dBm e
devem implementar controle automatico de poténcia.

Contribuicdo N°: 20

ID da Contribuicéo:

96958

Autor da Contribuigéo:

SERGIO SEVILEANU

Data da Contribuicéo:

Contribuicéo:

14/07/2021 15:06:47

Justificativa:

Alterar a redacdo para "Estacdes moveis ou terminais
devem operar com e.i.r.p maxima conforme Especificacéo
Técnica 3GPP TS 38.101 V16.3.0, Tabela 6.2.1-1 e
devem implementar controle automatico de poténcia
conforme o mesmo documento e especificacdes
relacionadas do 3GPP."

Mudar o limite de poténcia dos terminais para 0 uso da
faixa 3700MHz a 3800MHz no Brasil limita a utilizacéo
de um ecossistema global de equipamentos que tem
ganhos de escala e ciclos de desenvolvimento acelerados,
tendo como consequéncia um desalinhamento prejudicial
ao desenvolvimento das redes 5G industriais no Brasil.

Produtos como roteadores industriais 5G, por exemplo,
podem ter sua homologacdo ANATEL negada por um
OCD no Brasil devido ao limite de poténcia proposto,
mesmo que este produto atenda a especificacdo técnica
3GPP TS 38.101. A induastria nacional dependeria do
interesse de fabricantes de terminais em desenvolver
produtos exclusivos para uso no Brasil, ainda mais em um
subfaixa da banda n78 e, certamente sem o ganho de
escala global deste produto e com uma defasagem da sua
disponibilidade comercial.

As empresas Brasileiras interessadas em construir as suas
redes privativas 5G devem poder contar com um
ecossistema global de equipamentos, que seja 0 mesmo
para todas as faixas da banda n78 e que sejam aderentes
as especificacdes técnicas do 3GPP. Desta forma a
ANATEL assegurara a estas empresas a liberdade de
escolher terminais com base em critérios técnicos e
comerciais entre 0 maior numero possivel de produtos.




Contribuicdo N°: 21

ID da Contribuicéo:

96973

Autor da Contribuicao:

Wilson Cardoso

Data da Contribuicéo:

Contribuicéo:

19/07/2021 17:22:07

Justificativa:

Estacdes mdveis ou terminais devem operar com e.i.r.p
maxima conforme Especificagdo Técnica 3GPP TS
38.101 V16.3.0, Tabela 6.2.1-1 e devem implementar
controle automético de poténcia conforme o mesmo
documento e especificacdes relacionadas do 3GPP

A insercdo do Brasil nos mercados globais é fundamental.

Mudar o limite de poténcia dos terminais para o uso da
faixa 3700MHz a 3800MHz no Brasil limita a utilizagdo
de um ecossistema global de equipamentos que tem
ganhos de escala e ciclos de desenvolvimento acelerados,
tendo como consequéncia um desalinhamento prejudicial
ao desenvolvimento das redes 5G industriais no Brasil.

Contribuicdo N°: 22

ID da Contribuicéo:

96985

Autor da Contribuigéo:

Grace Kelly de Cassia Caporalli

Data da Contribuigéo:

Contribuicéo:

20/07/2021 11:00:13

Justificativa:

MANIFESTACAO: Estagbes moveis ou terminais devem
operar com e.i.r.p maxima conforme Especificacdo
Técnica 3GPP TS 38.101 V16.3.0, Tabela 6.2.1-1 e
devem implementar controle automatico de poténcia
conforme o mesmo documento e especificagdes
relacionadas do 3GPP.

JUSTIFICATIVA: Mudar o limite de poténcia dos
terminais para o uso da faixa 3700MHz a 3800MHz no
Brasil limita a utilizagdo de um ecossistema global de
equipamentos que tem ganhos de escala e ciclos de
desenvolvimento acelerados, tendo como consequéncia
um desalinhamento prejudicial ao desenvolvimento das
redes 5G industriais no Brasil.

Assim aplicando-se os limites definidos na tabela 6.2.1-1
da norma 3GPP TS 38.101 V16.3.0, ficariam
estabelecidos os seguintes valores maximos de poténcia:

e Classe 2: 26dBm (+2 / -3) e Classe 3: 23dBm (+2 /




-3),

Produtos como roteadores industriais 5G, por
exemplo, podem ter sua homologacdo ANATEL
negada por um OCD no Brasil devido ao limite de
poténcia proposto, mesmo que este produto atenda
a especificacdo técnica 3GPP TS 38.101. A
industria nacional dependeria do interesse de
fabricantes de terminais em desenvolver produtos
exclusivos para uso no Brasil, ainda mais em um
subfaixa da banda n78 e, certamente sem o ganho
de escala global deste produto e com uma
defasagem da sua disponibilidade comercial.

As empresas Brasileiras interessadas em construir
as suas redes privativas 5G devem poder contar
com um ecossistema global de equipamentos, que
seja 0 mesmo para todas as faixas da banda n78 e
que sejam aderentes as especificacdes técnicas do
3GPP. Desta forma a ANATEL assegurara a estas
empresas a liberdade de escolher terminais com
base em critérios técnicos e comerciais entre o
maior numero possivel de produtos.

Contribuicdo N°: 23

ID da Contribuicao:

97044

Autor da Contribuicao:

CARLOS JOSE LAURIA NUNES DA SILVA

Data da Contribuicao:

Contribuicéao:

23/07/2021 20:51:50

Justificativa:

Recomenda-se limite de 26dBm para Classe 2 e de
23dBm para terminais (com base no 3GPP TS 38.101
V16.3.0).

Conforme texto da contribuicéo.

Contribuigdo N°: 24 ‘

ID da Contribuicéo:

97052

Autor da Contribuigéo:

Milene Franco Pereira

Data da Contribuicéo:

Contribuicao:

23/07/2021 23:11:01

O GSA recomenda que a ANATEL autorize estagdes
maoveis ou terminais a operarem com 0s maximos valores
de e..rp. indicados na Especificacdo Técnica 3GPP
38.101 V16.3.0 (Tabela 6.2B.1.1-1) e implementar o
controle automatico de poténcia de acordo com 0 mesmo




Justificativa:

documento e especificacdes 3GPP relacionadas.

Adotando os méximos valores de e.i.r.p. indicados na
Especificacdo Técnica 3GPP 38.101 V16.3.0 (Tabela
6.2B.1.1-1) permitiria as industrias do Brasil usar o
ecossistema de terminal padrdo disponivel globalmente e
se beneficiar de suas grandes economias de escala e
rapido ritmo de inovacao.

A Tabela 6.2.1-1 do 3GPP TS 38.101 V16.3.0 estabelece
uma poténcia de saida méxima de 26dBm (com tolerancia
de + 2 / -3 dB) para terminais de classe de poténcia 2 e
23dBm (com tolerancia de + 2 / -3 dB) para terminais de
classe de poténcia 3.

Item: 5.4.

5.4. Ndo sera permitido o uso de reforcadores (ou repetidores) de sinais na faixa de
3.700 MHz a 3.800 MHz por sistemas terrestres.

Contribuicdo N°: 25

ID da Contribuicéo:

97022

Autor da Contribuicao:

Luiz Otavio VVasconcelos Prates

Data da Contribuicao:

Contribuicao:

23/07/2021 18:52:30

Justificativa:

Apoiamos esta proposta feita pela Anatel. Reforcadores
ou repetidores de sinais colocardo os servigos por satélite
em risco.

Reforcadores ou repetidores de sinais colocardo o0s
servicos por satélite em risco.

Iltem: 6.2.3

6.2.3 Para estacdo base ou nodal operando na faixa de frequéncias de 3.700 MHz a
3.800 MHz, o ACLR deve estar de acordo com a Tabela IlI.

Tabela 111 — ACLR minimo para estagdo base ou nodal nota 1
Deslocamento da
frequéncia central da Tipo de filtro
owcae | IR g T ot
8239;[MHz] | relag Adjacente jacen minimo
frequéncia central do respectiva
canal adjacente largura de faixa
superior ou inferior
BE 10 158 2N | R\A/Canal | NMecma | Filtra Nnadradn |AR AR




a) BWCanal & 8239;é
b) BWConfig& 8239

= NRB (nimero de&
12; e,

€)& 8239;BW& 8239

25, 30, 40, largura de | (BWConfig)
50, 60, 70, BWConfig
80, 90, 100 M
esma .
2 x BWCanal largura de (Fg\t/(/oc(ogrtljzd;ado 45 dB
BWConfig g
BWCanal& 8239;/2 + |BW de 5 |Filtro Quadrado 45 dB
2,5 MHz MHz (4,5 MHz)
BWCanal& 8239;/2 + |BW de 5 |Filtro Quadrado 45 dB
7,5 MHz MHz (4,5 MHz)
Onde:

MHZz) no canal de frequéncia consignado, isto €, BWConfig& 8239;(em MHz)

a largura de faixa do canal;
;€ a configuracdo da largura de faixa de transmissdo (em

8239;resource blocks) x espagamento de subportadoras x

;€ a largura de faixa.

nota 1: O limite de valor

absoluto para ACLR é -32 dBm/MHz.

Em caso de sistema com multiplas portas (n) , deverd ser considerado o limite
correspondente a -32 dBm/MHz - 10.log (n) por porta.

Contribuicdo N°: 26

ID da Contribuicéo:

96974

Autor da Contribuicgéo:

Wilson Cardoso

Data da Contribuicéo:

19/07/2021 17:24:03

Contribuicao:

Sugerimos a alteracdo da nota 1 referente ao item 6.2.3
para a seguinte formatacao:

nota 1: O limite de valor absoluto para ACLR é -25 dBm /
MHz.

Em caso de sistema com multiplas portas (n) , devera ser
considerado o limite correspondente a -25 dBm / MHz -
10.log (n) por porta.

Justificativa

: \Sugirimos a modificacdo do limite de valor absoluto para




ACLR de -32 dBm / MHz para -25 dBm / MHz, em
consonancia com a proposta de mudanca da categoria de
“Local Area BS” para “Medium Range BS” (sugerida nos
itens anteriores). O valor sugerido é proveniente da TS
38.104 do 3GPP, tabela 6.6.3.2.2: Base station ACLR
absolute basic limit

Contribuicédo N°: 27

ID da Contribuicéo:

96986

Autor da Contribuicao:

Grace Kelly de Cassia Caporalli

Data da Contribuicéo:

Contribuicéao:

20/07/2021 11:01:48

Justificativa:

MANIFESTACAO: A ABINEE sugere a alteracdo da
nota 1 referente ao item 6.2.3 para a seguinte formatagéo:

nota 1: O limite de valor absoluto para ACLR é -25 dBm /
MHz.

Em caso de sistema com multiplas portas (n) , devera ser
considerado o limite correspondente a -25 dBm / MHz -
10.log (n) por porta.

JUSTIFICATIVA: A ABINEE sugere a modificagdo do
limite de valor absoluto para ACLR de -32 dBm / MHz
para -25 dBm / MHz, em consonancia com a proposta de
mudanca da categoria de “Local Area BS” para “Medium
Range BS” (sugerida nos itens anteriores). O valor
sugerido é proveniente da TS 38.104 do 3GPP, tabela
6.6.3.2.2: Base station ACLR absolute basic limit,
conforme mostrado abaixo.

Table 6.6.3.2-2: Base station ACLR absolute basic limit

BS category / BS class | ACLR absolute basic limit
Category A Wide Area 13 dBm / MHz

BS

Category B Wide Area 215 dBm / MHz

BS

Medium Range BS -25dBm / MHz

Local Area BS -32dBm / MHz

Contribuicdo N°: 28




ID da Contribuicéo:

97008

Autor da Contribuigéo:

JACQUELINE SPOLADOR LOPES

Data da Contribuicéo:

Contribuicao:

23/07/2021 09:32:37

Justificativa:

A Ericsson sugere a alteragéo da nota 1 referente ao item
6.2.3 para a seguinte formatacéo:

nota 1: O limite de valor absoluto para ACLR é -25 dBm /
MHz.

Em caso de sistema com multiplas portas (n) , devera ser
considerado o limite correspondente a -25 dBm / MHz -
10.log (n) por porta.

A Ericsson sugere a modificacdo do limite de valor
absoluto para ACLR de -32 dBm / MHz para -25 dBm /
MHz, em consonancia com a proposta de mudanca da
categoria de “Local Area BS” para “Medium Range BS”
(sugerida nos itens anteriores). O valor sugerido €
proveniente da TS 38.104 do 3GPP, tabela 6.6.3.2.2: Base
station ACLR absolute basic limit, conforme mostrado
abaixo.

ltem: 6.2.4.

6.2.4. Para estacdo base ou nodal com antena ndo AAS (antena ndo integrada), as
emissdes indesejaveis por porta na faixa de frequéncias 3.660 MHz a 3.840 MHz
(OBUE) devem estar de acordo com a Tabela IV.

Tabela IV — Limites de OBUE por porta da estacdo base ou nodal com antena ndo&

8239;integrada.

Faixa de frequéncia Nivel méximo de poténcia r:a;()j(ﬁ;gg (EER NGO pEl
Sz = 1< 37.dBm 100 kHz
Sz = 1< 37.dBm 100 kHz
S5 i < <[ 0 dom -GN -1
S5 e < <0 dom - (RTMH) -




3.805 MHz
3.810 MHz

AN
—h

< |-37dBm 100 kHz

3.810 MHz
3.840 MHz

IN
—

< |-37dBm 100 kHz

Onde:

a) f/MHz é a separacéo entre a frequéncia da borda do sub-bloco e o centro do
filtro de medicéo.

Contribuicéo N°: 29

ID da Contribuicdo: | 96975

Autor da Contribuicdo: | Wilson Cardoso

Data da Contribuicao: | 19/07/2021 17:26:10

Pedimos alterar a Tabela IV — Limites de OBUE por
porta da estacdo base ou nodal com antena ndo&
8239;integrada para a seguinte formatacao:

Faixa de | Nivel maximo de Falxla e
frequénci ténci resolucao para
quencia poténcia ¥
medicao
3.660 MHz < f
<3690 MHz | 29dBm 100 kHz
3.690 MHz < f
<3695 MHz | ~29dBm 100 kHz
Contribuicdo: | |3.695 MHz < f | -.22 dBm - (7]
Z2700MHs | DI/ MHz) - | 100 kHz
| 0,05] dB
- 29 dBm - (7 /
3‘30505“” ,C:ﬁf P18y 1 MHZ) - | 100 kHz
' 0,05] dB
3.805 MHz < f
<3810 MHz |22 dBm 100 kHz
3.810 MHz < f
<3840MHz |~ 20dBm 100 kHz

Onde:a) f/ MHz é a separacdo entre a frequéncia da
borda do sub-bloco e o centro do filtro de medicéo.




Justificativa:

Adocdo dos limites de emissbes de equipamentos
classificados com Medium Range Base Stations, de
acordo com a referéncia normativa do 3GPP TS 38.104

Contribuicdo N°: 30

ID da Contribuicéo:
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Autor da Contribuigéo:

Grace Kelly de Cassia Caporalli

Data da Contribuicéo:

Contribuicao:
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MANIFESTACAO: A ABINEE sugere a alteracdo da
tabela Tabela IV — Limites de OBUE por porta da estacao
base ou nodal com antena ndo& 8239;integrada para a
seguinte formatacao:

Justificativa:

Faixa de | Nivel méximo de Faixa « de
frequAnci Bnci resol_ugao para

quéncia poténcia 4

medicédo
3.660 MHz < f
<3.690 MHz -29dBm 100 kHz
3.690 MHz < f
<3695 MHz -29dBm 100 kHz
- 22 dBm - (7 /

i'ggfog”&'af Pl s)*[(f / MHzZ) - | 100 kHz

' 0,05] dB

-29 dBm - (7 /

3800 iz = T lo)[(f | MHz) - | 100 kHz

' 0,05] dB
3.805 MHz < f
<3.810 MHz -29 dBm 100 kHz
3.810 MHz < f
<3.840 MHz -29dBm 100 kHz
Onde:a) f / MHz é a separacédo entre a frequéncia da
borda do sub-bloco e o centro do filtro de medigéo.

JUSTIFICATIVA: A ABINEE sugere a adocdo dos
limites de emissbes de equipamentos classificados com
Medium Range Base Stations, de acordo com a referéncia
normativa do 3GPP TS 38.104, como forma de se garantir
os SLA’s minimos necessarios para as aplicagdes do 5G
em um ambiente de manufatura 4.0
A utilizacdo das redes 5G em aplicacGes privadas




relacionadas a industria 4.0 tem se tornado cada vez mais
usual em diferentes mercados devido principalmente as
grandes capacidades de conectividade, throughput e
laténcia reduzida disponibilizadas pelo 5G, possibilitando
0 crescimento acelerado de aplicagOes definidas como
“critical IoT”, que desempenharao um papel fundamental
no aumento de produtividade de diferentes industrias dos
mais diversos campos de operacdo. Atrelado a utilizacdo
das redes 5G em aplicagfes de manufatura integrada tem-
se acelerada digitalizacdo dos sistemas produtivos
elevando a competitividade da industria local. Desta
forma a alocacdo e regulamentacdo da operacdo das redes
privativas que irdo operar entre 370MHz-3800MHz tem
carater importantissimo na criagdo de um ecossistema
robusto para que a indUstria brasileira possa desfrutar dos
avancos tecnologicos oferecidos pelas redes moveis de
quinta geragéo.

Considerando os fatores apresentados anteriormente no
item 5.2 dessa Consulta Publica e o fato de que a faixa de
frequéncias a que se destina esta Consulta Publica,
3700Mhz até 3800MHz, deve ser usada em sua maioria
em ambientes industriais, ou de cobertura confinada em
geral e objetivando manter os niveis de servico e
requisitos que serdo impostos pelos casos de uso da
Industria 4.0, sera necessario garantir a disponibilidade de
um bom nivel de cobertura e disponibilidade em locais
como warehouses, fébricas, estacionamentos, entre
outros, geralmente caracterizadas por possuirem
dimensbes e alturas relativamente maiores daquelas
associadas a ambientes tipicos empresariais ou de
escritorio. Desta forma, para esses ambientes
caracterizados por pé direito alto, presenca de AGVs e /
ou alta mobilidade, longas linhas de montagem, e diversas
outros pontos atrelados a Industria 4.0 e ao 5G, sugere-se
a adocdo dos niveis de OBUE relacionados a categoria
“Medium Range BS” da mesma referéncia normativa.
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Contribuicéo:

Considerando a harmonizacdo no ambito do 3GPP e
regulacbes anteriores da ANATEL sobre o tema, a
Ericsson sugere a alteracdo da tabela Tabela IV — Limites
de OBUE por porta da estacdo base ou nodal com antena




Justificativa:

ndo& 8239;integrada para a seguinte formatacao:

Faixa de | Nivel maximo de Faixa x de
frequAnci N resolucdo para
requéncia poténcia 2

medicéo

fc-40 MHz < | | ,.

= | Min(Prated,x -

f < fc - 10 ; 100 kHz

MHz 60dB, -25dBm)

fc — 10 MHz <

f < fc — 5 |Prated,x - 60dB 100 kHz

MHz

fc — 5 MHz <

f < fo 100 kHz

3.800 MHz < f

< 3.805 MHz 100 kHz

3.805 MHz <f

<3.810 MHz Prated,x - 60dB 100 kHz

3.810 MHz < f | Min(Prated,x -

<3840 MHz | 60dB, -250Bm) | 100 KHZ

Onde:a) f / MHz é a separacgdo entre a frequéncia da

borda do sub-bloco e o centro do filtro de medicéo.

A Ericsson sugere a adocdo dos limites de emissdes de
equipamentos classificados com Medium Range Base
Stations, de acordo com a referéncia normativa do 3GPP
TS 38.104, como forma de se garantir os SLA’s minimos
necessarios para as aplicacdes do 5G em um ambiente de
manufatura 4.0. Tal sugestdo encontra-se em consonancia
com a harmonizagdo no ambito do 3GPP e regulacGes
anteriores da ANATEL sobre o tema. A utilizacdo das
redes 5G em aplicagOes privadas relacionadas a industria
4.0 tem se tornado cada vez mais usual em diferentes
mercados devido principalmente as grandes capacidades
de conectividade, throughput e laténcia reduzida
disponibilizadas pelo 5G, possibilitando o crescimento
acelerado de aplicacdes definidas como “critical [oT”, que
desempenhardo um papel fundamental no aumento de
produtividade de diferentes industrias dos mais diversos
campos de operagdo. Atrelado a utilizacdo das redes 5G
em aplicacGes de manufatura integrada tem-se acelerada




digitalizagdo dos sistemas produtivos elevando a
competitividade da inddstria local. Dessa forma, a
alocacdo e regulamentacdo da operacdo das redes
privativas que irdo operar entre 3700MHz-3800MHz
contribuem para um ecossistema robusto para que a
industria  brasileira possa desfrutar dos avancos
tecnologicos.

Considerando os fatores apresentados anteriormente no
item 5.2 dessa Consulta Publica e o fato de que a faixa de
frequéncias a que se destina esta Consulta Publica,
3700Mhz até 3800MHz, deve ser usada em sua maioria
em ambientes industriais, ou de cobertura confinada em
geral e objetivando manter os niveis de servico e
requisitos que serdo impostos pelos casos de uso da
Industria 4.0, sera necessario garantir a disponibilidade de
um bom nivel de cobertura e disponibilidade em locais
como warehouses, fabricas, estacionamentos, dentre
outros, geralmente caracterizadas por possuirem
dimensbes e alturas relativamente maiores daquelas
associadas a ambientes tipicos empresariais ou de
escritorio. Dessa forma, para esses ambientes
caracterizados por pé direito alto, presenca de AGVs e /
ou alta mobilidade, longas linhas de montagem, e diversas
outros pontos atrelados a Industria 4.0 e ao 5G, sugere-se
a adogdo dos niveis de OBUE relacionados & categoria
“Medium Range BS” da mesma referéncia normativa.
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Verificamos que o0s niveis propostos conduzem a
problemas de compartilhamento com o FSS, que é um
servico atribuido em caréter primario, motiv