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CONSULTA PUBLICA N° 82

MINUTA DE ATO

O SUPERINTENDENTE DE OUTORGA E RECURSOS A PRESTACAO, no uso das atribuicdes que lhe foram conferidas
pelo §29, do art. 22, do Regulamento de Avaliacao da Conformidade e de Homologacao de Produtos para
Telecomunicacdes, instituido pela Resolugdo n° 715, de 23 de outubro de 2019, e

CONSIDERANDO a competéncia dada pelos incisos XIII e XIV do art. 19 da Lei n© 9.472/97 — Lei Geral de
Telecomunicagoes;

CONSIDERANDO as alteragGes promovidas nas faixas de radiofrequéncias com restrigGes de uso e nas faixas de
radiofrequéncias utilizaveis por equipamentos de radiacdo restrita com limites de emiss3do alternativos, aprovadas pela
Resolucdo n° 726, de 5 de maio de 2020;

CONSIDERANDO determinacdo do Conselho Diretor da Anatel estabelecida no Acordao n° XX, de XX de XXXXXXXX de
2020 (SEI no XXXXXX);

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo n® 53500.055269/2019-77; e

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo n® 53500.027376/2020-49.

RESOLVE:

Art. 1°

Art. 19 Alterar os seguintes itens do Anexo I do Ato n° 14.448, de 4 de dezembro de 2017, que aprovou os Requisitos
Técnicos para a Avaliacao da Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicacao de Radiagdo Restrita, que passam a
vigorar com a seguinte redacdo:

2. REFERENCIAS NORMATIVAS
[]

2.20. FCC 20-51 (2020-04) - Report and Order and Further Notice of Proposed Rulemaking ET Docket No. 18-295 -
Unlicensed Use of the 6 GHz Band, Expanding Flexible Use in Mid-Band Spectrum Between 3.7 and 24 GHz.
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3. DEFINICOES
[..]

3.1.11. Equipamento Cliente: equipamento que opera na faixa 5.925-7.125 MHz, cuja transmiss&o esta sob o controle de
um Ponto de Acesso indoor e que ndo possui capacidade para realizar a formagao de uma rede.

3.1.12. Equipamento de Radiocomunicacdo de Uso Geral: unidade portatil com capacidade de transmissao bidirecional
para comunicagao de voz.

3.1.13. Espalhamento Espectral: tecnologia na qual a energia média do sinal transmitido é espalhada sobre uma largura
de faixa muito maior do que a largura de faixa que contém a informacao.

3.1.14. Femtocélula: equipamento autoconfiguravel e gerenciado pela prestadora, que opera como estacao fixa para a
radiocomunicagdo com as estacoes dos Usuarios.

3.1.15. Interferéncia Prejudicial: qualquer emissdo, irradiacdo ou inducdo que obstrua, degrade seriamente ou interrompa
repetidamente a telecomunicacao.

3.1.16. Microfone sem Fio: sistema composto de um microfone integrado a um transmissor e de um receptor que visa
proporcionar o usuario liberdade de movimentos sem as limitacdes impostas por um meio de transmissao fisico (cabo).

3.1.17. Modulagdo Digital: processo pelo qual alguma caracteristica da onda portadora (frequéncia, fase, amplitude ou
combinacdo destas) é variada de acordo com um sinal digital (sinal constituido de pulsos codificados ou de estados
derivados de informacgdo quantizada).

3.1.18. Ponto de Acesso indoor: Ponto de Acesso que opera na faixa 5.925-7.125 MHz, que possui capacidade
para realizar formagao de rede, dispde de mecanismo de roteamento entre segmentos de redes cabeadas e sem fio,
e apresenta conexao direta com a Internet.

3.1.19. Ponto de Acesso Subordinado: Ponto de Acesso que opera na faixa 5.925-7.125 MHz, sob o controle de um Ponto
de Acesso indoor, ndo possui conexao direta com a Internet, ndo sendo admitida sua utilizagdo para conectar dispositivos
entre edificios ou estruturas separadas.

3.1.20. Sistema de Identificacao por Radiofrequéncia (RFID) ou similar: sistema, composto por dispositivo transceptor,
gue recebe e envia sinais de radiofrequéncias, quando excitado por um equipamento transceptor interrogador, que tem a
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capacidade de efetuar a leitura, escrita ou modificacao das informagOes contidas no dispositivo.

3.1.21. Saltos em Frequéncia: técnica de espalhamento espectral na qual cada transmissor de um mesmo equipamento
ocupa um numero de radiofrequéncias no tempo, cada uma delas por um dado periodo de tempo, periodo este chamado
de periodo de permanéncia (Dwell Time).

3.1.22. Sequéncia Direta: técnica na qual se combina a informagdo do sinal, que normalmente ¢ digital, com uma
sequéncia binaria de maior velocidade, cuja combinagdo resultante é entdo usada para modular a portadora de
radiofrequéncia. O cddigo binario - uma sequéncia de bits pseudoaleatdria de comprimento fixo que é reciclada
continuamente pelo sistema - domina a fungdo de modulacdo, sendo a causa direta do espalhamento do sinal transmitido.

3.1.23. Sequéncia Pseudoaleatdria: sequéncia de dados binarios que tem, na sua formagdo, ao mesmo tempo algumas
caracteristicas de sequéncia aleatéria e também algumas de sequéncia ndo aleatdria.

3.1.24. Sistema de Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais: termo aplicado a equipamento, aparelho ou
dispositivo, utilizado em aplicagbes diversas em redes locais sem fio que necessitem de altas velocidades de transmissao,
nas faixas de radiofrequéncias e poténcias estabelecidas neste documento.

3.1.25. Sistema de Compartilhamento de Acesso ao Meio: € o sistema automatico por meio do qual equipamentos LBE e
FBE compartilham o uso das faixas de radiofrequéncias com Equipamento Baseado em Protocolo de
Compartilhamento:, que deve dispor dos seguintes mecanismos:

I - procedimento de verificacao de disponibilidade de canal (Clear Channel Assessment - CCA): mecanismo utilizado por
transceptores LBE e FBE para detectarem o TL de transmitido por outros equipamentos;

II - Listen Before Talk (LBT): mecanismo por meio do qual os equipamentos LBE e FBE realizam procedimento de
verificacao de disponibilidade de canal (CCA), antes de estabelecerem comunicacdo com outros equipamentos nesse
canal; e

I1I - limiar de energia detectada ( Threshold Level - TL): é o valor da densidade espectral de EIRP, calculada sobre a
largura total do canal, em qualquer canal.

3.1.26. Sistema de Comunicacdo Veicular: sistema de auxilio a conducdo no transito, constituido de dispositivos
transceptores veiculares que se comunicam diretamente com transceptores veiculares de outros veiculos, ou com
transceptores de infraestrutura, nas faixas de radiofrequéncia e poténcias estabelecidas neste documento.

3.1.27. Sistema de Protecgdo de Perimetro: emissor-sensor de variacdo de campo eletromagnético que emprega linhas de
transmissdo de radiofrequéncia como fonte de radiacdo e que sdo instaladas de tal forma que permitem ao sistema
detectar movimentos dentro da area protegida.
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3.1.28. Sistema de Ramal sem Fio de CPCT: sistema consistindo de uma estacdo base fixa que se conecta a Central
Privada de Comutacdo Telefonica (CPCT) e unidades terminais mdveis que se comunicam diretamente com a estacdo
base. Transmissdes de uma unidade terminal mével sao recebidas pela estacdo base e transferida para a CPCT.

3.1.29. Sistema de Sonorizagdao Ambiental: sistema composto de um transmissor e de receptores integrados a alto-
falantes, que visa substituir o meio fisico de interligacdo da fonte sonora as caixas de som.

3.1.30. Sistema de Telefone sem Cordao: sistema consistindo de dois transceptores, um sendo uma estacdo base fixa que
se conecta a rede telefonica publica comutada e a outra uma unidade terminal mével que se comunica diretamente com a
estacdo base. Transmissdes da unidade terminal mével sdo recebidas pela estacao base e transferidas para a rede do
Servico Telefonico Fixo Comutado (STFC). InformagGes recebidas da rede telefénica publica comutada sdo transmitidas
pela estacdo base para a unidade moével.

3.1.31. Sistema Multigigabit sem Fio: termo aplicado a equipamento, aparelho ou dispositivo de telecomunicacdo, que
opera em redes locais sem fio, com ou sem linha de visada direta, ou em comunicacdes ponto-a-ponto de curto alcance.

3.1.32. Telecomando: uso das telecomunicacdes para a transmissao de sinais de radio para iniciar, modificar ou terminar,
a distancia, fungdes de equipamento.

3.1.33. Telemetria: uso das telecomunicacdes para a indicacdo ou registro automatico, a distancia, de leituras de
instrumento de medida.

3.1.34. Transceptor de Infraestrutura: dispositivo instalado em infraestrutura de redes méveis destinado a comunicagao
com veiculo para envio e recepcdo de informagdes de auxilio a condugdo no transito e de comunicagdo da rede com o
veiculo.

3.1.35. Transceptor Veicular: dispositivo instalado em veiculo para envio e recepcdo de informacoes entre veiculos, ou
desse com transceptor de infraestrutura, para auxilio a conducdo no transito e na comunicagao do veiculo com a rede.

3.1.36. Valor de pico: resultado da medicdo da grandeza fisica em questdo quando se utiliza um instrumento de medigao
com detector de valor de pico conforme especificado pela CISPR 16.

3.1.37. Valor médio: resultado da medicao da grandeza fisica em questao quando se utiliza um detector de valor médio
conforme especificado pela CISPR 16.
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3.1.38. Valor quase-pico: resultado da medicao da grandeza fisica em questdo quando se utiliza um detector de valor
quase-pico conforme especificado pela CISPR 16.”

11. SISTEMA DE ACESSO SEM FIO EM BANDA LARGA PARA REDES LOCAIS

11.1

11.1. O Sistema de Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais operando nas faixas 5.150-5.350 MHz, 5.470-
5.725 MHz e 5.925-7.125 MHz deve atender as seguintes condigGes:

11.7
[]

11.7. O Sistema de Acesso sem Fio em Banda Larga para Redes Locais, operando na faixa 5.925-7.125 MHz deve atender
as seguintes condicoes:

11.7.1

11.7.1. Ponto de Acesso indoor e Ponto de Acesso Subordinado operando na faixa 5.925-7.125 MHz devem atender as
seguintes condigdes:

11.7.1.1a11.7.1.4

11.7.1.1. O valor médio da poténcia EIRP é limitado ao maximo de 30 dBm.

11.7.1.2. O valor médio da densidade espectral de poténcia EIRP ¢ limitado ao maximo de 5 dBm/MHz.

11.7.1.3. O produto deve utilizar somente antena permanentemente integrada a estrutura do equipamento.

11.7.1.4. Os equipamentos devem ser utilizados somente em ambiente indoor.

11.7.2

11.7.2. Equipamento Cliente operando sob o controle de um Ponto de Acesso indoor na faixa 5.925-7.125 MHz, deve
atender as seguintes condigdes:

11.7.2.1a11.7.2.4
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11.7.2.1. O valor médio da poténcia EIRP é limitado ao maximo de 24 dBm.

11.7.2.2. O valor médio da densidade espectral de poténcia EIRP é limitado ao maximo de -1 dBm.

11.7.2.3. O produto deve utilizar somente antena permanentemente integrada a estrutura do equipamento.

11.7.2.4. Os equipamentos devem ser utilizados somente em ambiente indoor

11.7.3

11.7.3. Produto operando com poténcia muito baixa na faixa 5.925-7.125 MHz deve atender as seguintes condicoes:

11.7.3.1 a11.7.3.3

11.7.3.1. O valor médio da poténcia EIRP € limitado ao maximo de 17 dBm.

11.7.3.2. O valor médio da densidade espectral de poténcia EIRP ¢é limitado ao maximo de -8 dBm/MHz.

11.7.3.3. O produto deve utilizar somente antena permanentemente integrada a estrutura do equipamento.

11.7.4

11.7.4. A largura maxima do canal para dispositivos de radiacdo restrita operando na faixa de 5.925 MHz a 7.125
MHz 5.925-7.125 MHz é de 320 MHz.

11.7.5

11.7.5. Para sistemas operando na faixa 5.925-7.125 MHz, as emissoes espurias e qualquer emissao fora da faixa 5.925-
7.125 MHz deve estar limitada a maxima densidade espectral de poténcia EIRP de -27 dBm/MHz.

11.7.6

11.7.6. Para sistemas operando na faixa 5.925-7.125 MHz, a densidade espectral de poténcia deve estar atenuada em
relacdo ao valor da poténcia média EIRP de:

I. 20 dB, a uma distancia de 1 MHz da extremidade do canal;
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II. 28 dB, a uma distancia de um espagamento de canal, a partir do centro do canal; e

II1. 40 dB, a uma distancia de 1,5 de espacamento de canal, a partir do centro do canal.

11.7.6.1

11.7.6.1. As atenuagdes entre os intervalos de 20 a 28 dB e de 28 a 40 dB descritas nos incisos do caput devem
apresentar interpolacao linear.

11.7.7

11.7.7. Pontos de Acesso indoor e Subordinado devem ser alimentados diretamente por tomada da rede de energia
elétrica, por meio de uma conexao com fio, ndao admite-se o uso de baterias. Suas estruturas fisicas nao podem ser
protegidas contra intempéries, como também, ndo devem possuir sistema de climatizagao.

11.7.8

11.7.8. Ndo sera admitida a operacdo de Pontos de Acesso na faixa 5.925-7.125 MHz em plataformas de extragdo de
petroleo, carros, trens, embarcacoes e aeronaves, a excecdo de aeronaves de grande porte enquanto voem acima de
3.048 m (10.000 pés).

11.7.8.1

11.7.8.1. Pontos de Acesso indoor e Subordinados que operem na faixa 5.925-7.125 MHz devem ter grafada em seu
exterior a seguinte mensagem: "O uso deste equipamento € restrito apenas a ambiente fechado (indoor). Sua utilizacdo é
proibida em plataformas de extracdo de petrdleo, carros, trens, embarcagGes e aeronaves. Exceto, quando utilizado em
aeronaves sobrevoando a mais de 3.048 m (10.000 pés), cuja estrutura da fuselagem seja capaz de permitir nivel de
atenuacdo equivalente ao ambiente fechado (indoor)".

11.7.9

11.7.9. N3o sera admitida a operacgdo de produtos na faixa 5.925-7.125 MHz que sirvam ao propdsito de controlar ou de
comunicar-se com Veiculo Aéreo Ndo Tripulado (Vant).

11.7.10

11.7.10. Na faixa 5.925-7.125 MHz, os Equipamentos Cliente devem operar sob o controle de um Ponto de

Acesso indoor ou de um Ponto de Acesso Subordinados. Pontos de Acesso Subordinados devem operar sob o controle de
um Ponto de Acesso indoor. Em todos os casos, existe uma excecao para a transmissao de mensagens curtas a um Ponto
de Acesso quando da tentativa de juntar-se a sua rede apos detectar um sinal que confirme que um Ponto de Acesso
esteja operando em um dado canal. Proibe-se a conexao de um Equipamento Cliente a outro.
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11.7.11

11.7.11. E obrigatdria a utilizacio de sistema de compartilhamento de acesso ao meio nesses produtos."

Art, 2°

Art. 20 Este Ato entra em vigor na data de sua publicacdo no Boletim de Servigo Eletrnico da Anatel.
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